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Keuringsinstelling type C

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe I avec 

portée maximale jusque 100 kg

Inspection des instruments de pesage à 

fonctionnement non

automatiques. (Vérification de conformité 

au type.)

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse I tot een maximaal 

weegvermogen van 100 kg

Keuring van niet-automatische 

weeginstrumenten. (Verification of 

conformity to type)

Non-automatic weighing instruments class I with a weighing capacity up till 

100kg

Inspection of non-automatic weighing 

instruments (Verification of conformity to 

type)

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse I mit wägekapazität bis zu 100kg

messtechnische Kontrolle von nicht-

automatischen Wiegegeräten 

(Verification of conformity to type)

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe I avec 

portée maximale jusque 100 kg

Vérification périodique des instruments 

de pesage à

fonctionnement non automatiques en 

service

Note d'instruction 63100 4-C01 du 

Service de

Métroloie Légale

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse I tot een maximaal 

weegvermogen van 100 kg

Herijk van de niet-automatische 

weeginstrumenten

Instructienota 63100 4-C01 van de Dienst 

wettelijke metrologie 

Non-automatic weighing instruments class I with a weighing capacity up till 

100kg

periodic verification of non-automatic 

weighing instruments

metrological inspection

Instruction note 63100 4-C01  from the 

Legal metrology service 

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse I mit wägekapazität bis zu 100kg
periodische Eichung von nicht-

automatischen Wiegegeräten

Informationsvermerke 63100 4-C01  des 

Gesetzliches Messwesens
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe II avec 

portée maximale jusque 5t

Inspection des instruments de pesage à 

fonctionnement non

automatiques. (Vérification de conformité 

au type.)

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse II tot een maximaal 

weegvermogen van 5t

Keuring van niet-automatische 

weeginstrumenten. (Verification of 

conformity to type)

Non-automatic weighing instruments class II with a weighing capacity up till 

5t

Inspection of non-automatic weighing 

instruments (Verification of conformity to 

type)

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse II mit wägekapazität bis zu 5t

messtechnische Kontrolle von nicht-

automatischen Wiegegeräten 

(Verification of conformity to type)

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe II avec 

portée maximale jusque 5t

Vérification périodique des instruments 

de pesage à

fonctionnement non automatiques en 

service

Note d'instruction 63100 4-C01 du 

Service de

Métrologie Légale

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse II tot een maximaal 

weegvermogen van 5t

Herijk van de niet-automatische 

weeginstrumenten

Instructienota 63100 4-C01 van de Dienst 

wettelijke metrologie 

Non-automatic weighing instruments class II with a weighing capacity up till 

5t

periodic verification of non-automatic 

weighing instruments

metrological inspection

Instruction note 63100 4-C01  from the 

Legal metrology service 

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse II mit wägekapazität bis zu 5t
periodische Eichung von nicht-

automatischen Wiegegeräten

Informationsvermerke 63100 4-C01  des 

Gesetzliches Messwesens
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III avec 

portée maximale jusque 120t

Inspection des instruments de pesage à 

fonctionnement non

automatiques. (Vérification de conformité 

au type.)

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse III tot een maximaal 

weegvermogen van 120t

Keuring van niet-automatische 

weeginstrumenten. (Verification of 

conformity to type)

Non-automatic weighing instruments class III with a weighing capacity up till 

120t

Inspection of non-automatic weighing 

instruments (Verification of conformity to 

type)

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse III mit wägekapazität bis zu 120t

messtechnische Kontrolle von nicht-

automatischen Wiegegeräten 

(Verification of conformity to type)

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III avec 

portée maximale jusque 120t

Vérification périodique des instruments 

de pesage à

fonctionnement non automatiques en 

service

Note d'instruction 63100 4-C01 du 

Service de

Métroloie Légale

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse III tot een maximaal 

weegvermogen van 120t

Herijk van de niet-automatische 

weeginstrumenten

Instructienota 63100 4-C01 van de Dienst 

wettelijke metrologie 

Non-automatic weighing instruments class III with a weighing capacity up till 

120t

periodic verification of non-automatic 

weighing instruments

metrological inspection

Instruction note 63100 4-C01  from the 

Legal metrology service 

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse III mit wägekapazität bis zu 120t
periodische Eichung von nicht-

automatischen Wiegegeräten

Informationsvermerke 63100 4-C01  des 

Gesetzliches Messwesens
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe IIII 

avec portée maximale jusque 120t

Inspection des instruments de pesage à 

fonctionnement non

automatiques. (Vérification de conformité 

au type.)

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse IIII tot een maximaal 

weegvermogen van 120t

Keuring van niet-automatische 

weeginsttrumenten. (Verification of 

conformity to type)

Non-automatic weighing instruments class IIII with a weighing capacity up till 

120t

Inspection of non-automatic weighing 

instruments (Verification of conformity to 

type)

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse IIII mit wägekapazität bis zu 120t

messtechnische Kontrolle von nicht-

automatischen Wiegegeräten 

(Verification of conformity to type)

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe IIII 

avec portée maximale jusque 120t

Vérification périodique des instruments 

de pesage à

fonctionnement non automatiques en 

service

Note d'instruction 63100 4-C01 du 

Service de

Métroloie Légale

Niet-automatische weeginstrumenten van klasse IIII tot een maximaal 

weegvermogen van 120t

Herijk van de niet-automatische 

weeginstrumenten

Instructienota 63100 4-C01 van de Dienst 

wettelijke metrologie 

Non-automatic weighing instruments class IIII with a weighing capacity up till 

120t

periodic verification of non-automatic 

weighing instruments

metrological inspection

Instruction note 63100 4-C01  from the 

Legal metrology service 

Nicht-automatischen Wiegegeräten Klasse IIII mit wägekapazität bis zu 120t
periodische Eichung von nicht-

automatischen Wiegegeräten

Informationsvermerke 63100 4-C01  des 

Gesetzliches Messwesens
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Keuringsinstelling type C

EN 45501 (ed. 2015) - §8.3

Domaines d'application / Toepassingsdomein / Field of inspection

Méthode d'inspection / 

Keuringsmethode / Inspection method 

/ Inspektionsmethode

Type d'inspection / Type keuring / 

Type of inspection

Instrument de pesage trieur-etiqueteur  a fonctionnement automatique de 

classe  XII, XIII, Y(a) en Y(b)

vérification périodique

inspection métrologique

selon section 6 et A.3.9 de la 

recommandation internationale OIML R51 

"Automatic catchweighing instruments" - 

édition 2006.

Automatische vangweger van de klasse XII, XIII, Y(a) en Y(b)
herijk

metrologische inspectie

volgens punt 6 en A.3.9 van de 

internationale aanbeveling OIML R51 

“Automatic catchweighing instruments” - 

editie 2006.

Automatic catchweigher class XII, XIII, Y(a) en Y(b)
periodic verification

metrological inspection

according to section 6 and A.3.9 of the 

international recommendation OIML R51 

"Automatic catchweighing instruments" - 

2006 edition.

Selbsttatige waage  fur einzelwagungen klasse XII, XIII, Y(a) en Y(b)
periodische Eichung

messtechnische Kontrolle

nach Abschnitt 6 und A.3.9 der 

internationalen Empfehlung OIML R51 

"Automatic catchweighing instruments" - 

2006 edition.
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