
ขนาดกะทดัรดัและพกพาได้
เครือ่งชัง่ทีย่ดืหยุน่เหลา่นีไ้ดรั้บการ
ออกแบบใหใ้ชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้นอ้ย ซึง่ไม่
เพยีงประหยดัพืน้ทีอ่นัมคีา่บนโตะ๊ทำ�งาน
ของคณุ แตย่งัทำ�ใหง้า่ยตอ่การหยบิและ
เคลือ่นยา้ยไปทีท่ีค่ณุตอ้งการชัง่น้ำ�หนัก

ใชง้านงา่ย
หนา้จอขนาดใหญแ่ละสวา่งชว่ยใหอ้า่น
งา่ย สว่นคำ�แนะนำ�บนหนา้จอจะแนะนำ�
คณุตลอดแตล่ะขัน้ตอนการชัง่น้ำ�หนัก
ทำ�การคำ�นวณโดยอตัโนมตั ิและพมิพ์
หรอืถา่ยโอนผลลพัธไ์ปยงัอปุกรณจั์ดเกบ็
ขอ้มลูไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ออกแบบมาเพือ่ความทนทาน
เครือ่งชัง่เหลา่นีม้คีวามยดืหยุน่มากดว้ย
วสัดคุณุภาพสงูและโครงสรา้งทีแ่ข็งแรง
แมจ้ะมกีารใชง้านอยา่งหนักในสภาพ
แวดลอ้มการชัง่น้ำ�หนักทีท่า้ทาย แตค่ณุ
กส็ามารถใชง้านอยา่งวางใจไปไดไ้ปอกี
หลายปี

การปรบัต ัง้ในตวั
เพยีงแคก่ดปุ่ มเดยีว คณุกส็ามารถเริม่ตน้
เครือ่งชัง่เพือ่ดําเนนิขัน้ตอนการปรับคา่
ดว้ยการใชตุ้ม้น้ำ�หนักทดสอบภายในของ
เครือ่งชัง่เองไดแ้ลว้ กระบวนการทีเ่รยีบ
งา่ยนีช้ว่ยใหม้ัน่ใจไดถ้งึผลลพัธก์ารชัง่น้ำ�
หนักทีถ่กูตอ้งสม่ำ�เสมอ

เครือ่งช ัง่ขนาดกะทดัรดั MA
พกพาไดส้ะดวก
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การช ัง่น้ ำ�หนกัประจำ�วนัทีง่า่ยดาย
สำ�หรับงานประจำ�ของคณุ

เครือ่งชัง่สำ�หรับหอ้งปฏบิตักิารแบบพกพาของเราไมล่ด
ทอนคณุภาพหรอืประสทิธภิาพในการชัง่น้ำ�หนัก เครือ่ง
ชัง่ทีท่นทานเหลา่นีส้ามารถทำ�งานไดโ้ดยเชือ่มตอ่กบั
แหลง่จา่ยไฟในพืน้ทีห่รอืกบัแบตเตอรี ่คณุจงึสามารถ
วางใจในผลการชัง่น้ำ�หนักทีถ่กูตอ้งแมน่ยำ�ทกุทีท่กุ
เวลาทีต่อ้งการชัง่น้ำ�หนัก

จอแสดงผล LCD ทีส่วา่งชดัเจนใหค้วามละเอยีดในการ
อา่นไดท้ีย่อดเยีย่ม ในขณะทีพ่ืน้ผวิกระจกทนตอ่การ
สกึหรอและฉีกขาด และทําความสะอาดไดง้า่ย ปุ่ ม
สมัผัสชว่ยใหใ้ชง้านเครือ่งชัง่และเลือ่นดเูมนูตา่ง ๆ ใน
อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย
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ขอ้มลูจำ�เพาะทางเทคนคิ
MA602P MA2002P MA6001P

คา่ขดีจำ�กดั

พกิดัน้ำ�หนัก 620 g 2.2 kg 6.2 kg

คา่อา่นละเอยีด 10 mg 10 mg 100 mg

ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� (ทีโ่หลด 5%) 10 mg 10 mg 100 mg

ความเบีย่งเบนเชงิเสน้ 20 mg 20 mg 200 mg

การชดเชยความไว (ทีโ่หลดทีก่ำ�หนด) ▲ 40 mg 80 mg 400 mg

คา่ท ัว่ไป

ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� (ทีโ่หลด 5%) 7 mg 7 mg 70 mg

ความเบีย่งเบนเชงิเสน้ 6 mg 6 mg 60 mg

การชดเชยความไว (ทีโ่หลดทีก่ำ�หนด) ▲ 25 mg 50 mg 250 mg

น้ำ�หนักขัน้ต่ำ� (USP คา่ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรับได ้=
0.10%) ▼

14 g 14 g 140 g

น้ำ�หนักขัน้ต่ำ� (ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรับได ้= 1%) ▼ 1.4 g 1.4 g 14 g

ระยะเวลาทีน้่ำ�หนักนิง่ 1.5 s 1.5 s 1 s

ขนาดและขอ้มลูจำ�เพาะอืน่

ขนาดเครือ่งชัง่ (กวา้ง × ลกึ × สงู) 177 × 253 × 74 mm 177 × 253 × 74 mm 177 × 253 × 74 mm

ขนาดของจานชัง่น้ำ�หนัก (กวา้ง × ลกึ) 160 × 160 mm 160 × 160 mm 160 × 160 mm

เสน้ผา่นศนูยก์ลางจานชัง่ – – –

▲ หลงัจากปรับดว้ยตุม้น้ำ�หนักภายใน
▼ วดัทีโ่หลด 5%, k = 2

เครือ่งชัง่ทกุรุน่มวีางจำ�หน่ายในรุน่ทีไ่ดรั้บอนุญาต นอกจากนีย้งัมรีุน่ทีไ่มม่ตีุม้น้ำ�หนักทดสอบภายใน (ExCal) ดว้ย
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คณุสมบตั ิ

ประสทิธภิาพ

เซลลช์ัง่น้ำ�หนักแบบสเตรนเกจ
การปรับแตง่ภายใน

การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ

หนา้จอสมัผัสไฮบรดิแบบ LCD

แอปพลเิคชนัในตวั 10 แอปพลเิคชนั
การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

การทำ�งานดว้ยสายไฟและแบตเตอรี่
ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้นอ้ย
เสยีบปลั๊กแลว้ใชง้านไดท้นัที

การประกนัคณุภาพ

ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน OIML/NTEP

ตวัแสดงระดบัดา้นหนา้
การป้องกนัน้ำ�หนักเกนิ
ID ตวัอยา่ง

การจดัการขอ้มลู

2 อนิเทอรเ์ฟซ: USB-A, RS232

ตวัเลอืกบลทูธู
ฟังกช์นัการถา่ยโอนน้ำ�หนักเพือ่การถา่ย
โอนขอ้มลูทีง่า่ยดาย
MT-SICS

EasyDirect ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งชัง่

อปุกรณเ์สรมิ
เพิม่ประสทิธภิาพ ปรับปรงุหลกัสรรีะการทำ�งาน และจัดการขอ้มลู
ของคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยหลากหลายอปุกรณเ์สรมิของเรา
รวมถงึ EasyDirect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการขอ้มลูเครือ่งชัง่
เครือ่งพมิพ ์และตุม้น้ำ�หนัก
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิ โปรดเขา้ไปที่
หนา้เว็บของเรา

www.mt.com/lab-accessories

http://www.mt.com/lab-accessories
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