
เคร่ื่�องม่ือท่ี่�ใช้้สำำ�หรัื่บวััดเปร่ื่ยบเท่ี่ยบพิิกััดน้ำำ��
หนั้ำกัสูำง / เคร่ื่�องชั้�งพิิกััดน้ำำ��หนั้ำกัสูำง
ประสิิทธิิภาพการทำางานท่�ด่ีท่�สุิดีสิำาหรับโหลดีสูิง

เคร่�องม่ือท่�ใช้้สิำาหรับวััดีเปร่ยบเท่ยบมืวัลและเคร่�องชั้�งมืวัลสิำาหรับ
พิกัดีนำ�าหนักสูิง XK-KC จะขจัดีควัามืท้าทายของการใช้้งานท่�ม่ื
โหลดีสิูง ซ่ึ่�งกำาหนดีให้ม่ืควัามืแม่ืนยำาสูิงสุิดี เช่้น การสิอบเท่ยบมืวัล
สูิงสุิดี 5,400 กก., การเติิมืแก๊สิ, การสิอบเท่ยบมิืเติอร์วััดีการไหล,
การวััดีควัามืทนการขัดีถููของชิ้�นส่ิวันท่�ส่ิกหรอท่�ม่ืนำ�าหนักมืาก และ
อ่�นๆ

การออกแบบท่�ทนทานเหมืาะสิำาหรับสิภาพแวัดีล้อมืท่�มัืกจะ
ต้ิองรับม่ือกับโหลดีในปริมืาณมืาก แท่นชั้�งนำ�าหนักสิเตินเลสิสิต่ิล
คุณภาพสูิงช่้วัยรับประกันอายุการใช้้งานท่�ยาวันาน

หน้าจอส่ิระบบสัิมืผััสิขนาดีใหญ่่ช่้วัยให้ปฏิิบัติิงานได้ีอย่างรวัดีเร็วัและ
ช่้วัยลดีข้อผิัดีพลาดีให้น้อยลงได้ี สิามืารถูอ่านข้อมูืลการชั้�งนำ�าหนัก
ได้ีจากระยะไกล และมือบตัิวัเล่อกการเช่้�อมืต่ิอและการปรับใช้้อัน
หลากหลาย

ซึ่อฟติ์แวัร์สิอบเท่ยบมืวัล MC Link ท่�เป็นกรรมืสิิทธิิ�เฉพาะของ
เราไดี้รับการออกแบบติามืมืาติรฐานเพ่�อรับรองวั่าผัลลัพธิ์ของคุณ
จะได้ีรับการบันท่กอย่างปลอดีภัยและเพ่�อช่้วัยเหล่อคุณเก่�ยวักับ
งานท่�เก่�ยวัข้องกับการสิอบเท่ยบมืวัล ควัามืสิามืารถูในการติรวัจ
สิอบย้อนกลับและการปฏิิบัติิติามืระเบ่ยบข้อบังคับ

อุปกัรื่ณ์์เสำริื่มือัจฉริื่ยะ
จานชั้�งนำ�าหนักและตู้ิครอบ LevelMatic™ ท่�
ได้ีรับการออกแบบมืาโดียเฉพาะพร้อมืตัิวัเล่อก
มืากมืายสิำาหรับเคร่�องม่ือท่�ใช้้สิำาหรับวััดีเปร่ยบ
เท่ยบมืวัล XK-KC ช่้วัยลดีข้อผิัดีพลาดีท่�เกิดีจาก 
การชั้�งเบ่�ยงเบนจากศููนย์กลางและอิทธิิพลจาก
แรงลมื

ได้รัื่บกั�รื่รัื่บรื่องจ�กั One-Click
ซึ่อฟต์ิแวัร์ MC Link เก็บบันท่กข้อมูืลของการ
สิอบเท่ยบนำ�าหนักทั�งหมืดีไว้ัในฐานข้อมูืลท่�ม่ืควัามื
ปลอดีภัยโดียอัติโนมัืติิ สิามืารถูจัดีทำาใบรับรอง
การสิอบเท่ยบท่�สิอดีคล้องติามืระเบ่ยบข้อบังคับ
ได้ีในคลิกเด่ียวั

เคร่ื่�องม่ือช่้วัยตัั้�งศููน้ำย์
เคร่�องม่ือช่้วัยตัิ�งศููนย์ช่้วัยให้คุณจัดีวัางติำาแหน่ง
วััติถุูบนแท่นชั้�งนำ�าหนักได้ีอย่างถููกต้ิองแม่ืนยำาซ่ึ่�ง
ช่้วัยรับประกันควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า  
ตัิวัเคร่�องท่�ผัลิติจากเหล็กกล้าคุณภาพสูิงช่้วัยลดี
อิทธิิพลจากสินามืแม่ืเหล็ก รับประกันอายุการใช้้
งานท่�ยาวันาน และทำาควัามืสิะอาดีได้ีง่าย

ใช้้ง�น้ำง่�ยและเช่้�อถ่ือได้
การแสิดีงผัลจากหน้าจอส่ิระบบสัิมืผััสิท่�สิว่ัาง
ชั้ดีเจนช่้วัยให้สิามืารถูปฏิิบัติิงานได้ีอย่างง่ายดีาย
และราบร่�น และคุณสิามืารถูอ่านตัิวัเลขขนาดี
ใหญ่่ได้ีอย่างถููกต้ิองจากระยะไกล

เคร่ื่�องม่ือวััดเปรีื่ยบเทีียบมืวัล / เคร่ื่�องชัั่�งมืวัล XK-KC
ความถููกต้้องสููงสุูด 5,400 กก.
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เคร่ื่�องม่ือท่ี่�ใช้้สำำ�หรัื่บวััดเปร่ื่ยบเท่ี่ยบมืวัล / เคร่ื่�องชั้�งมืวัล XK-KC 
ปรื่ะสิำที่ธิิภ�พิกั�รื่ที่ำ�ง�น้ำอัน้ำยอดเย่�ยมืท่ี่�โหลดสูำงสุำด

XK155KSD5C XK604KMC XK1004KMD5C XK2003KLC XK6002KLC

หมื�ยเลขกัำ�กัับผลิตั้ภัณ์ฑ์์ 30590947 30594033 30594035 30594036 30594037

ค่�ข่ดจำ�กััด

พิกัดีนำ�าหนักสูิงสุิดี 150 กก. 600 กก. 1,100 กก. 2,500 กก. 5,400 กก.

ค่าอ่านละเอ่ยดี 50 มืก. 0.1 ก. 0.5 ก. 1 ก. 10 ก.

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, abs. (โหลดีท่�กำาหนดี)      0.12 ก. (1 50 กก.) 0.3 ก. (500 กก.)  1.7 ก. (1,000 กก.) 9 ก. (2,000 กก.)  90 ก. (5,000 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, abs. (โหลดีติำ�า)  0.1 ก. (5 กก.) 0.2 ก. (20 กก.) 1.5 ก. (50 กก.) 5 ก. (100 กก.) 10 ก. (200 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, 5 × ABA (โหลดีท่�กำาหนดี) 0.1 ก. (150 กก.) 0.23 ก. (500 กก.) 1.4 ก. (1,000 กก.) 7 ก. (2,000 กก.) 70 ก. (5,000 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, 5 × ABA (โหลดีติำ�า) 0.08 ก. (5 กก.) 0.18 ก. (20 กก.) 1.0 ก. (50 กก.) 3 ก. (100 กก.) 6 ก. (200 กก.)

ภาวัะเชิ้งเส้ิน 2 ก. 10 ก. 20 ก. 100 ก. 300 ก.

ค่�ทัี่�วัไป

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, abs. (โหลดีท่�กำาหนดี) 0.06 ก. (150 กก.) 0.2 ก. (500 กก.) 0.9 ก. (1,000 กก.) 7 ก. (2,000 กก.) 40 ก. (5,000 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, abs. (โหลดีติำ�า) 0.04 ก. (5 กก.) 0.1 ก. (20 กก.) 0.3 ก. (50 กก.) 2 ก. (100 กก.) 3 ก. (500 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, 5 × ABA (โหลดีท่�กำาหนดี) 0.05 ก. (150 กก.) 0.18 ก. (500 กก.) 0.8 ก. (1,000 กก.) 5 ก. (2,000 กก.) 30 ก. (5,000 กก.)

ควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�า, 5 × ABA (โหลดีติำ�า) 0.03 ก. (5 กก.)  0.09 ก. (20 กก.) 0.2 ก. (50 กก.) 1 ก. (100 กก.) 2 ก. (200 กก.)

ภาวัะเชิ้งเส้ิน 1.2 ก. 6 ก. 12 ก. 60 ก. 220 ก.

การเบ่�ยงแบนของนำ�าหนักเย่�องศููนย์ (โหลดีทดีสิอบ) 3 ก. (50 กก.) 20 ก. (200 กก.) 20 ก. (500 กก.) 30 ก. (1,000 กก.) 80 ก. (2,000 กก.)

ออฟเซ็ึ่ติควัามืไวัในการวััดี (โหลดีทดีสิอบ) 0.2 ก. (100 กก.) 1 ก. (500 กก.) 2 ก. (1,000 กก.) 6 ก. (2,000 กก.) 15 ก. (5,000 กก.)

นำ�าหนักขั�นติำ�า USP41 (<5% โหลดี) 80 ก. 200 ก. 600 ก. 4 กก. 6 กก.

ระยะเวัลาท่�นำ�าหนักนิ�ง 8 – 12 วิันาท่ 8 – 12 วิันาท่ 8 – 12 วิันาท่ 8 – 12 วิันาท่ 8 – 12 วิันาท่

สำภ�วัะแวัดล้อมื

อุณหภูมิื 10 – 30 °C 10 – 30 °C 10 – 30 °C 10 – 30 °C 10 – 30 °C

การเปล่�ยนแปลงอุณหภูมิืสูิงสุิดี 1 °C / 12 ช้มื. 1 °C / 12 ช้มื. 1 °C / 12 ช้มื. 1 °C / 12 ช้มื. 1 °C / 12 ช้มื.

ควัามืช่้�นสัิมืพัทธ์ิ 40 – 70% 40 – 70% 40 – 70% 40 – 70% 40 – 70%

ขน้ำ�ด

ขนาดีจานชั้�งนำ�าหนัก ก. × ล. × สิ. (มืมื.) 800 × 600 × 130 1,000 × 800 × 125 1,000 × 800 × 125 1,500 × 1,250 × 185 1,500 × 1,250 × 185

นำ�าหนักรวัมืหน้าจอ 57.5 กก. 96.5 กก. 96.5 กก. 350.5 กก. 350.5 กก.

ข้อมูืลจำาเพาะของควัามืสิามืารถูในการทำาซึ่ำ�าและช่้วังการสิอบเท่ยบท่�ระบุจะแสิดีงผัลเม่ื�อตุ้ิมืนำ�าหนักอยู่ในติำาแหน่งติรงกลางแท่นชั้�งพอด่ีหร่อม่ืการ
ใช้้ LevelMatic ติิดีต่ิอตัิวัแทนฝ่่ายขายในพ่�นท่�ของคุณสิำาหรับการติิดีตัิ�ง การบำารุงรักษา และการรับรองอย่างม่ืออาช่้พ

อุปกัรื่ณ์์เสำริื่มืท่ี่�ม่ืมื�ให้
ซึ่อฟต์ิแวัร์สิอบเท่ยบมืวัลสิแตินด์ีอะโลน MC Link (พร้อมืสิิทธิิ�การใช้้งานเคร่�องม่ือ MT 1 สิิทธิิ�)

อุปกัรื่ณ์์เสำริื่มืท่ี่�สำ�มื�รื่ถืเล่อกัใช้้ง�น้ำได้

อุปกัรื่ณ์์เสำรื่ิมืที่่�เล่อกัใช้้ง�น้ำ
หมื�ยเลขกัำ�กับั

ผลติั้ภณั์ฑ์์

LevelMatic 1000 สิำาหรับ XK155KSD5C, XK604KMC 22001940

LevelMatic 5000 สิำาหรับ XK1004KMD5C, XK2003KLC, XK6002KLC 11116554

ตู้ิครอบ XP-WKS สิำาหรับ XK155KSD5C 11116556

ตู้ิครอบ XP-WKM สิำาหรับ XK604KMC, XK1004KMD5C 11116557

ตู้ิครอบ XP-WKL สิำาหรับ XK2003KLC, XK6002KLC 11116558

ClimaLog30 30078423

ลิขสิิทธิิ� MC Link – เคร่�องม่ือ 1 MT 30208285

อัปเกรดี MC Link – สิิทธิิ�การใช้้งานในหลายพ่�นท่� 30208289

นำ�าหนักอ้างอิง F1, 100 กก. ผ่ัานการรับรองแล้วั 30266563

นำ�าหนักอ้างอิง F1, 200 กก. ผ่ัานการรับรองแล้วั 30266452

นำ�าหนักอ้างอิง F1, 500 กก. ผ่ัานการรับรองแล้วั 30266450

นำ�าหนักอ้างอิง F1, 1,000 กก. ผ่ัานการรับรองแล้วั 30266417

นำ�าหนักอ้างอิง M1, 2,000 กก. ผ่ัานการรับรองแล้วั 11125510

หากต้ิองการข้อมูืลเพิ�มืเติิมืเก่�ยวักับอุปกรณ์เสิริมื โปรดีเข้าไปท่�  www.mt.com/lab-accessories
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สิำาหรับข้อมูืลเพิ�มืเติิมื
www.mt.com/comparatorsMETTLER TOLEDO Group

แผันกการชั้�งนำ�าหนักในห้องปฏิิบัติิการ
ผู้ัประสิานงานในพ่�นท่�: www.mt.com/contacts
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