
Comprobación rápida del rendimiento
para analizadores de humedad

SmartCal es una innovadora sustancia de comproba-
ción que ofrece un modo rápido y eficaz de verificar 
el rendimiento del analizador de humedad. Las com-
probaciones regulares del analizador de humedad con 
SmartCal garantizan que las mediciones de humedad 
sean fiables en todo momento y cumplan las exigen-
cias de las normativas de la industria.

La comprobación SmartCal solo lleva diez minutos 
y se realiza de la misma sencilla forma que una medi-
ción normal.

Nuestro SmartCal StarterPac contiene todo lo necesa-
rio para comenzar a realizar comprobaciones periódi-
cas con SmartCal. cSmartCal, la versión del producto 
certificada y trazable, satisface las necesidades de las 
industrias altamente reguladas. 

SmartCal, para obtener unos resultados de humedad 
en los que pueda confiar.

Sustancia de comprobación 
única
SmartCal tiene un contenido de hume-
dad definido. La cantidad de humedad 
liberada durante la desecación depende 
de la temperatura que se aplique. Esto 
permite verificar las prestaciones del 
analizador de humedad en cualquier 
temperatura situada entre 70 y 230 °C. 

Comprobación rápida y sencilla
Basta con seleccionar el método inte-
grado SmartCal en el instrumento, distri-
buir el contenido de la bolsita de prueba 
de forma uniforme sobre el plato de 
muestra e iniciar la medición. Tras diez 
minutos, sabrá si el rendimiento del ins-
trumento es satisfactorio.

Rendimiento documentado
Los informes de medición de SmartCal 
facilitan el control y la interpretación de 
las prestaciones del instrumento a lo 
largo del tiempo. Los resultados pueden 
almacenarse directamente en el instru-
mento o introducirse a mano en nuestra 
hoja de informes gratuita y validada 
de Excel®.

Versión certificada
Elija cSmartCal si precisa de una sustan-
cia de comprobación certificada por un 
instituto independiente. El certificado de 
cSmartCal cumple los requisitos norma-
tivos más estrictos. 

Sustancia de comprobación inteligente
Resultados de humedad fiables
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Para más información
www.mt.com/smartcal

Visión general del producto 

SmartCal StarterPac
Para comenzar a usar SmartCal, recomendamos la 
compra de un StarterPac. Cada StarterPac contiene 
12 bolsitas de prueba, además de todos los acce-
sorios necesarios, incluida la guía de usuario de 
SmartCal, protocolos de medición, plantillas para la 
creación de informes, un termohigrómetro y documen-
tación de validación.

Bolsitas de SmartCal
La versión estándar de SmartCal se encuentra disponi-
ble en paquetes de 12 o 24 bolsitas de comprobación 
y se proporciona con un certificado de producción.

Bolsitas de cSmartCal
La versión certificada cSmartCal se encuentra disponi-
ble en paquetes de 12 o 24 bolsitas de comprobación. 
Por cada lote, el instituto federal alemán de investi-
gación y comprobación de materiales independiente 
localizado en Berlín (BAM, www.bam.de) emite un 
certificado de análisis. 

Uso y período de conservación
Se pueden emplear cSmartCal y SmartCal para realizar comprobaciones 
de cualquier analizador de humedad. cSmartCal y SmartCal presentan 
un período de conservación de 36 meses.

Use SmartCal y benefíciese de:
• un procedimiento de comprobación rápido y sencillo,
• resultados fiables a través de instrumentos verificados, 
• la documentación del rendimiento del instrumento a lo largo del tiempo,
• una sustancia de comprobación certificada (cSmartCal), y
• ausencia de problemas con los auditores.

cSmartCal™ Referencia
cSmartCal, 24 bolsitas 30005791
cSmartCal, 12 bolsitas 30005793

SmartCal™ Referencia
SmartCal, 24 bolsitas 30005790
SmartCal, 12 bolsitas 30005792

StarterPac Referencia
StarterPac cSmartCal 30005918
StarterPac SmartCal 30005917
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